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Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto del sistema di 
aspirapolvere centralizzato. 
È il sistema più indicato per le pulizie e 
destinato ad aiutare a pulire in modo 
efficiente ed efficace. Diversamente dagli 
aspirapolvere convenzionali che ricircolano 
l’aria aspirata in ambiente, il centralizzato 
aspira lo sporco, gli acari della polvere, il 
polline e allergeni dai pavimenti, dalle tende, 
dai mobili, e da tutte le superfici, e una 
volta filtrati in centrale, li espelle all’esterno 
in atmosfera lontano dalle zone vivibili, 
contribuendo a migliorare la qualità dell’aria 
indoor. Si è rivelato clinicamente che questo 
sistema riduce notevolmente i sintomi delle 
allergie. 

Per ottenere la massima resa dal sistema, 
consigliamo di leggere con attenzione questo 
manuale prima dell’uso. Potrete ottenere più 
prestazione dell’apparecchio nel tempo con 
conseguente maggior igiene. 

Per maggiori info sull’aspirapolvere e altri 
accessori consultare il sito aspiredil.com

Concetti chiave dell’aspirapolvere 
centralizzato Beam 

Tubazione rigida: la polvere e la sporcizia 
sono trasportate tramite le tubazioni che 
collegano le prese aspiranti all’aspirapolvere.

Prese aspiranti: installate nelle pareti, 
collegano l’impianto a muro al tubo flessibile 
di lavoro.

Accessori pulizia: sono il tubo flessibile, l’asta, 
la spazzola a pavimento e i vari accessori che 
permettono di pulire agevolmente l’intera 
casa. 

Centrale aspirante: installata solitamente 
in locale tecnico, lavanderia, sottoscala o 
garate, è il motore vero e proprio che genera 
il vuoto, che raccoglie le polveri e le filtra.

*Filtro autopulente: le centrali Beam 
adottano un filtro a membrana in Goretex 
autopulente che riduce la manutenzone 
ordinaria.

Legenda

1. Tubazione prese aspiranti 

2. Presa Aspirante 

3. Centrale Aspirante

4. Presa VacPan - sottolavello 

5. Separatore Liquidi e Polveri

6. Sfiato Aria all’esterno 
(opzionale)
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Caratteristiche tecniche centrale aspirante Beam
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Per conoscere tutti i dati tecnici e prestazionali del preciso modello di centrale 
aspirante di interesse, scaricare la scheda tecnica presente nella scheda 
prodotto del nostro e-commerce Aspirastore.com oppure richiedetecela via 
mail scrivendo a info@aspiredil.com

Informazione

COPERCHIO CON FESSURE 
PER RIPRESA D’ARIA

CUPOLA CON LABIRINTO
INSONORIZZANTE

CONVOGLIAMENTO
SFIATO IN ATMOSFERA
(FISSO IN ALTO A DX)

FILTRO ANTICARBONIO

ALIMENTAZIONE
220V

CONSENSI PRESE
ASPIRANTI 24V

INTERRUTTORE ON/OFF
E GESTIONE PRESA
DI SERVIZIO

VANO MOTORE
INSONORIZZATO

SCHEDA ELETTRONICA
SOFT-START

MOTORE ASPIRANTE
Ø144 TANGENZIALE DOMEL

FILTRO AUTOPULENTE
GORETEX

TAPPO REVERSIBILE
LATI SX/DX

RACCORDO ASPIRAZIONE
REVERSIBILE LATI SX/DX

PRESA DI SERVIZIO

GUARNIZIONE DI
ACCOPPIAMENTO 
TELAIO/CONTENITORE

STAFFA FISSA
CON ANTIVIBRANTE

CONTENITORE SEMITRASPARENTE

APERTURA CHIUSURA 
CONTENITORE ROTAZIONALE

• Altezza ideale dal pavimento rif. parte inferiore contenitore 
   cm 120; minima cm 45.
• Distanza minima da soffitto rif. coperchio cm 15/20.



XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXVOLTS

1 07 34 000001

XXHz XXXXWATS

MODEL SERIAL NUMBER

Week sequential
10.000 units max

Week

Year

Place holder

Informazioni generali
Applicazioni di utilizzo consensite

Questa centrale aspirante è progettata per essere installata in edifici civili (appartamenti, case 
ecc) in ambito residenziale, e per essere collegata a tubazioni rigide specifiche per aspirazione 
centralizzata e alimentata da corrente elettrica domestica 220/240V.

Il suo scopo è quello di generare il giusto mix di portata d’aria e depressione tali da consentire il 
trasporto pneumatico in aspirazione di polvere domestica, corpi solidi di dimensioni ristrette, e 
asciutti.

E’ indicata per l’utilizzo di un solo operatore.

Applicazioni non consentite

Non è idonea ad applicazioni industriali (laboratori, fabbriche ecc.) né per aspirare liquidi (se non 
tramite l’uso di uno specifico articolo accessorio aspiraluiquidi) né materiale pesante, scarti di 
lavorazione (legno o trucioli di ferro), ceneri (solo se spente tramite l’uso di uno specifico articolo 
accessorio aspiraceneri), materiale incandescente o braci.

Evitare di aspirare con continuità oggetti taglienti o abrasivi poiché danneggerebbero le 
tubazioni in plastica. 

L’apparecchio non è stato concepito per essere utilizzato in ambienti a pericolo di esplosione, 
pertanto non è consentito aspirare materiali con alto rischio di esplosione (es. polvere da sparo) 
o materiali singolarmente inerti ma che, una volta aspirati e miscelati nel contenitore di raccolta 
polveri, possano provocare reazioni chimiche pericolose.

È vietato utilizzare la centrale aspirante in atmosfere esplosive o al di fuori dei valori standard 
di temperatura, pressione e umidità. Non aspirare materiale che potrebbe provocare cariche 
elettrostatiche all’interno della tubazione, così come non è opportuna per aspirare farina, 
cemento o polvere di cantiere (detriti di calce, polvere di intonaco, ecc.). 

Non sono consentiti usi diversi da quelli sopraindicati. Qualsiasi adattamento o modifica della 
centrale al fine di renderla idonea ad aspirare un particolare tipo di materiale, deve essere 
approvata per iscritto dal Costruttore.

Le istruzioni in questo manuale servono anche da guida per una manutenzione programmata.

Codici di fabbricazione

Il modello ed i numeri di serie sono indicati sulla 
targhetta situata sotto il pannello elettrico o a fianco 
dei collegamenti elettrici. Per un’assistenza telefonica, 
chat o mail rapida e completa, comunicare tutte 
queste informazioni.
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Sicurezza
AVVERTENZE: il Costruttore declina ogni forma di responsabilità o di garanzia se l’acquirente o chi
per esso compie modifiche o accorgimenti seppur minimi al prodotto acquistato.
L’apparecchiatura così concepita e realizzata è in grado di soddisfare al meglio sia come qualità 
sia come applicazione le esigenze attuali del mercato dell’aspirazione domestica centralizzata.
Tutti i materiali ed i componenti usati per la sua realizzazione soddisfano le norme di sicurezza CE.
In considerazione alle norme di sicurezza del testo della Direttiva macchina 2006/42/CE 
(recepimento italiano con il D.lgs.17/10), della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, della 
Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE le macchine linea Beam adottano lo standard 
stabilito per gli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare EN 60335-1 (2008) e la norma 
di tipo C EN 60335-2-2 (2011), norme particolari per gli aspirapolveri destinati ad applicazioni 
domestiche e analoghe, la cui tensione nominale non sia superiore a 250 V.

Si raccomanda di leggere attentamente tutte le indicazioni relative all’installazione, uso e 
manutenzione contenute in questo manuale.

Misure di sicurezza importanti 

Usando un apparecchio elettrico, le precauzioni di base devono essere sempre rispettate, 
compreso quanto segue: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L’IMPIANTO.

Precauzioni per ridurre i rischi di scosse elettriche e di anomalie di funzionamento:

• Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti, polistirolo, graffette, ecc.) non devono essere lasciati alla
  portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
• Non lasciare che i bambini si avvicinino alla centrale aspirante durante l’uso, né che giochino
  con essa o con le prese di aspirazione.
• Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della
  rete di distribuzione elettrica.
• In caso di incompatibilità tra la presa di alimentazione e la spina della centrale fare sostituire
  la presa con altre di tipo adatto. Accertarsi che la sezione dei cavi della presa e la protezione sia
  idonea alla potenza assorbita dall’apparecchio.
• È sconsigliato l’uso di adattatori, prese multiple o prolunghe elettriche facendo comunqueÙ
  attenzione, in caso di utilizzo, a non superare il limite di portata in valore di corrente assorbita,
  marcato sull’adattatore.
• Il cavo di alimentazione di questo apparecchio (in caso di sostituzione) non deve essere
  sostituito dall’utente. In caso di sostituzione del cavo di alimentazione, rivolgersi esclusivamente
  a un Centro Assistenza autorizzato dal Costruttore, al Venditore o a personale specializzato.
• Rispettare i collegamenti elettrici come da normative vigenti. 
• Non ostruire le aperture e le feritoie di ventilazione del coperchio in plastica del motore.
• Non aspirare liquidi o pulire superfici bagnate.
• Non aspirare corpi incandescenti (tizzoni, mozziconi, ecc. ). Non aspirare i residui dal caminetto
  se non almeno dopo 24 ore dallo spegnimento dello stesso.
• Per manutenzioni straordinarie contattare un Centro Assistenza o il Venditore.
• Non avvicinare ad occhi, orecchie, naso ecc, I’orifizio di aspirazione quando l’apparecchio è in
  funzione.
• Mantenere sempre mani, piedi, capelli ed indumenti lontani dalla spazzola in movimento.
• Togliere immediatamente l’alimentazione della corrente elettrica nel caso in cui il cavo
  di alimentazione elettrica sia consumato o comunque non integro; la centrale aspirante
  sia stata esposta a pioggia o ad eccessiva umidità; la centrale aspirante abbia subito un
  danneggiamento importante dell’involucro o del coperchio o contenitore; si sospetta che la
  centrale aspirante abbia bisogno di manutenzione o di riparazione.
• Non utilizzare più prese di aspirazione contemporaneamente.
• Non lasciare in funzione la centrale quando non la si usa e scollegarla dall’alimentazione 
  elettrica quando si prevede un lungo periodo di inattività.



Eventuale smaltimento di una Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica WEEE).
 

Il simbolo sul prodotto o sul relativo imballaggio indica le parti di questo prodotto 
che non possono essere trattate come rifiuti domestici. Dovranno essere smaltiti nei 
punti idonei per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Accertarsi che questo prodotto sia smaltito correttamente; contribuirete ad impedirne le 
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute umana che potrebbero essere 
causate dallo smaltimento inadeguato di questo prodotto. Per le informazioni più dettagliate sul 
riciclaggio di questo prodotto, contattate il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui 
avete acquistato il prodotto.

• Prima di avviare l’apparecchio dopo una manutenzione ordinaria, assicurarsi che il filtro sia nella
  sua sede.
• Controllare il filtro periodicamente se il caso pulirlo o sostituirlo. se necessario sostituire il filtro,
  utilizzare esclusivamente filtri di ricambio originali forniti dal costruttore. Filtri con caratteristiche
  fisiche e diametro di imbocco diversi dagli originali possono diminuire la resa dell’impianto e
  causare danni al motore.
• Utilizzare di preferenza accessori di pulizia originali forniti dal costruttore e prese aspiranti
  originali. Accessori e prese di aspirazione non originali ed in qualche modo adattati al sistema
  possono determinare una diminuzione della resa.

Dichiarazione di assenza di sostanze nocive

Il Costruttore dichiara che i propri prodotti ed apparecchiature sono realizzate con materiali 
che rispettano i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di salvaguardia della salute e 
dell’ambiente e non contengono sostanze classificate come SVHC (Substance of Very High 
Concern) in accordo con il regolamento CE 1907/2006 (REACH, ovvero registrazione, valutazione, 
autorizzazione delle sostanze chimiche; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemical substances ). Anche se nei cicli di lavorazione delle materie prime e dei nostri prodotti 
non sono impiegate le suddette sostanze, non può comunque essere esclusa la loro presenza 
nell’ordine di p.p.m. (parti per milione), a causa di micro-inquinamenti delle materie prime.

Non lubrificare il motore
Il motore non necessita di nessuna manutenzione ordinaria se non un eventuale 
controllo dello stato di usura dei carboncini verso metà vita (350 ore di utilizzo). 

Grado di isolamento elettrico
CLASSE I: Apparecchio con isolamento elettrico fondamentale.
Deve essere collegato al circuito di terra dell’impianto elettrico generale.

Grado di isolamento elettrico
CLASSE II: Apparecchi con doppio isolamento elettrico. Non necessitano di 
collegamento al circuito di terra dell’impianto elettrico generale.
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Installazione
ATTENZIONE: le seguenti operazioni è preferibile siano eseguite da personale qualificato.

La centrale aspirante viene fornita e/o spedita totalmente assemblata e collaudata, e 
imballata in un cartone strutturato e ben protetto. Dopo aver verificato l’integrità della 
confezione, procedere alla rimozione della centrale dall’imballaggio e assicurarsi dell’integrità 
dell’apparecchio, a partire dal controllo delle parti esterne e più evidenti. In caso di rilevanza 
di possibili danni subiti nel traspoto o della mancanza di componenti primari, non utilizzare 
l’apparecchio e rivolgersi al Venditore. Verificare anche se presenti tutti gli elementi di primaria 
importanza elencati nella scheda tecnica (staffa di fissaggio, cavo alimentazione, silenziatore, etc.).

La centrale è supposta essere connessa a tubazione standard per aspirazione centralizzata 
Ø50 o Ø51. Qualora l’impianto rete tubiera non sia ancora esistente, prima di organizzare l’arrivo 
delle tubazioni nella parete del locale/ambiente dove si prevede l’installazione della centrale, 
consultare la scheda tecnica della specifica centrale e il manuale di posa delle tubazioni dove 
saranno rilevabili le info fondamentali per la migliore posa e collocazione delle tubazioni.

Indicazioni per l’installazione a muro

La centrale aspirante deve essere fissata in modo stabile e permanente a una parete in 
muratura-laterizio, o anche in cartongesso (con opportuni approfondimenti, se questo il caso 
richiedici consulto diretto), utilizzando l’apposita staffa in dotazione e adeguati tasselli in base al 
materiale della parete e idonei a reggere il peso complessivo (che può arrivare a un massimo di 
20kg nei modelli più grandi della linea e in occasione di momenti di massimo carico).

L’altezza da terra deve consentire un’agevole intervento per lo svuotamento del contenitore 
raccolta polvere e la sostituzione del filtro, ed è indicata nella scheda tecnica dello specifico 
modello di centrale aspirante (ricordiamo che qualora non ne foste ancora in possesso, la 
scheda tecnica è sempre scaricabile dallo shop online Aspirastore.com o può essere richiesta via 
mail a info@aspiredil.com).

1  Individuare la posizione ideale per la staffa di fissaggio, rispettando le quote minime soffitto/
   pavimento.

2 Eseguire la foratura (a).

3 Fissare la staffa con 4 tasselli (b).

4 Agganciare la centrale aspirante alla staffa di ancoraggio, sollevandola, appoggiandola al
    muro e facendola scendere fino a farla incastrare nella piastra di fissaggio (c).



Pavimento 

Soffitto Minimo Ideale cm 30 

Minimo limite cm 5

H Ideale cm 120/130 

Minimo cm 5

Fig. 1 
E’ possibile collegare il tubo 
proveniente dalle prese aspiranti sia 
sul lato destro che sul lato sinistro 
della centrale aspirante. L’ingresso 
è appena sopra alla chiusura del 
contenitore polveri.

Se la tubazione in arrivo delle prese 
aspiranti si trova sul lato opposto 
al raccordo curvo di ingresso, 
procedere come da illustrazione 
sistema Atlis sotto (fig. 2).

N.B. In Italia si utilizzano in prevalenza 
tubazioni Ø mm 50, mentre il 
raccordo curvo di ingresso è nella 
versione UNI Ø mm 51 (2”). Per 
compensare la differenza di mm 1 
interporre fra il raccordo curvo e il 
tubo l’adattatore mm 51/50 (part. R 
di fig. 1). L’adattatore, inoltre, facendo 
scorrere la guaina sul tubo Ø 50, 
agevola l’eventuale stacco della 
centrale dalla parete.

Si consiglia di non incollare l’estremità 
della tubazione della rete tubiera ai 
raccordi di ingresso polveri e sfiato 
aria, ma utilizzare sempre i manicotti 
in dotazione.

Collegamento tubazione linea di aspirazione dalle prese
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Se non già in possesso, scarica la scheda tecnica completa della centrale 
aspirante di pertinenza, completa di quote, ingombri, riferimenti su altezze da 
pavimento e da soffitto, nonché indicazioni di installazione, direttamente su 
Aspirastore.com (nella scheda prodotto dell’articolo) o richiedendocela 
via mail a info@aspiredil.com

Informazione



Collegamento del silenziatore aria sfiato

NOTA: per esemplificazione nelle varie illustrazioni presenti nei cataloghi il silenziatore è collegato 
direttamente sulla centrale aspirante, ma può anche essere posizionato a distanza. N.B. il 
silenziatore non riduce il rumore del motore ma il rumore dell’aria di sfiato, quindi anche se 
posizionato nel finale della linea non aumenta la rumorosità, ma la riduce, fig. 3.

Nel caso la tubazione di sfiato superi mt 6 è opportuno aumentare il diametro della tubazione 
da mm 50 a mm 63 (i primi 6 metri possono rimanere Ø mm 50). Per tratti di lunghezza superiore, 
consultare le info dettagliate nel manuale di posa impiantistica o rivolgersi al proprio Venditore.

Il silenziatore può essere montato in senso: orizzontale, verticale (alto basso) o inclinato.

1 N.B. la tenuta a vuoto del tubo di sfiato non influenza le prestazioni quindi, per praticità di 
collegamento, è possibile non incollare.

2 una volta bloccato il silenziatore raccordare sullo stesso il tubo Ø 50 diretto all’esterno.  
La sede del silenziatore è per tubo Ø mm 51; per compensare la differenza da 51 a 50 avvolgere 
2/3 giri di nastro sul tubo Ø 50 e stringere la vite di chiusura del morsetto/silenziatore.

a: togliere, ruotando, il con 
tenitore in plastica delle 
polveri. 

c: con l’aiuto di un caccia- 
vite rimuovere, ruotando, il 
tappo di chiusura. 

e: inserire, ruotando, il 
raccordo curvo sul lato 
interessato. 

b: rimuovere, ruotando, il 
raccordo curvo (fig.2).  

d: bagnare la guarnizione 
con acqua per facilitarne lo 
scorrimento. 

f: con l’aiuto di un cacciavite 
inserire, ruotando, il tappo di 
chiusura sul lato opposto.  

Fig. 2 

Sistema Atlis per reversibilità di collegamento tubo prese destra/sinistra
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Collegamenti elettrici in centrale
NOTA: questo apparecchio deve essere collegato rispettando le normative vigenti.

Alimentazione 230: questo apparecchio è dotato di un cavo per tensione 230V con conduttore 
di terra. La spina deve essere inserita in una presa idonea, correttamente installata e collegata 
in conformità con le normative vigenti. Verificare che l’impianto elettrico dell’abitazione sia 
realizzato secondo le norme tecniche elettriche in vigore.

Si ricorda che la sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso 
è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra. 

Verificare inoltre che la portata elettrica dell’impianto e della presa di alimentazione siano 
adeguate alla potenza massima dell’apparecchio indicata in targa.

ATTENZIONE: un collegamento improprio del cavo di messa a terra può provocare rischi di scosse 
elettriche. Si sconsiglia di alimentare la centrale con tensione di alimentazione proveniente 
da quadri elettrici provvisori (per esempio quadri elettrici di cantiere) per evitare possibili 
danneggiamenti delle parti elettroniche.

Alimentazione 24V prese aspiranti: collegare 
il cavo delle prese aspiranti sui morsetti (fig. 4).

Presa di servizio: la presa di servizio (fig. 1 pag. 
9) si attiva tramite l’interruttore Auto - Manual 
(fig. 4). N. B. nei modelli con LCD si attiva tramite 
il pulsante rosso Power ON-OFF.

Prese aspiranti dell’impianto: l’avvio della 
centrale avviene all’inserimento del raccordo 
tubo flessibile sulle prese.

Alimentazione 24V prese aspiranti: collegare il cavo
delle prese aspiranti sui morsetti (fig. 4).

Presa di servizio: la presa di servizio (fig. 1 pag. 3) si 
attiva tramite l’interruttore Auto-Manual (fig. 4). N. B.
nei modelli con LCD si attiva tramite il pulsante rosso
Power ON-OFF

Prese aspiranti dell’impianto: l’avvio della centrale
avviene all’inserimento del raccordo tubo flessibile
sulle prese.

Fig. 4 
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Funzionamento e utilizzo dell’impianto
Per attivare l’impianto è necessario interagire con la presa aspirante a muro.

Impianti di tipo tradizionale standard

Per impianti aspiranti di tipologia standard tradizionale, con tubo flessibile 
di lavoro che si sposta di bocchetta in bocchetta, la modalità con la quale si 

avvia l’impianto, dipende dalla tipologia di presa aspirante.

Per impianti con collegamento filare, possono essere installate sia prese aspiranti con avvio 
automatico con microinterruttore (partenza ad apertura sportello) sia prese con avvio con 
contatti (partenza a inserimento del raccordo terminale tubo/presa conduttivo del tubo).

La tipologia di presa Contact consente l’utilizzo sia di tubi flessibili tradizionali senza comandi sia 
di tubi flessibili con comandi con pulsante On-Off su impugnatura.

L’interruttore On-Off su impugnatura consente le operazioni di attivazione e disattivazione 
dell’impianto (utile in particolare per eventuali pause durante le pulizie, specie se il tubo flex 
supera la lunghezza di 9 metri); negli altri casi di tubi flessibili senza comandi su manico, o con 
prese con microinterruttore, è necessario sfilare il raccordo terminale del tubo dalla bocchetta 
per disattivare la centrale aspirante.

Le prese Contact sono lo standard di mercato da oltre vent’anni e oltre che essere più moderne, 
poiché consentono l’uso di tubi con comandi, sono per svariati motivi anche più sicure.

Per impianti senza collegamento filare è invece necessario utilizzare il sistema Wireless che 
comunica via RF tra trasmittente integrata su impugnatura del tubo flex e la ricevente Wireless 
collegata in centrale. Qualsiasi centrale aspirante di qualsiasi marca e modello supporta questa 
tecnologia.

Quando è presente il collegamento filare alle bocchette di aspirazione, è sempre consigliato 
preferire i tubi flessibili tradizionali, con o senza comandi su manico, rispetto al sistema Wireless.

Impianti di tipo retrattile con tubo a scomparsa

Per impianti di tipo retra con tubo a scomparsa che si estrae dal muro il 
funzionamento è similare a quello dell’impianto tradizionale sopra descritto.
Per impianti con collegamento filare alle prese aspiranti, l’attivazione 
avviene ad estrazione della maniglia nera integrata nella bocchetta retra, 
e si spegne tramite estrazione della levetta rossa laterale (ideale per 
sospensione temporanea delle pulizie) o al rientro della maniglia in fase di 
chiusura dello sportello.

Anche in questo caso è disponibile il sistema Wireless ma è consigliato solo a completamento di 
impianti predisposti senza collegamento filare. E’ sempre consigliato predisporre i fili alle prese!

Rilevazione della prestazione dell’impianto

Grazie allo strumento vacuometro di Aspiredil con scala progressiva 
speficica, è possibile rilevare un parametro di funzionamento dell’impianto 
sia nella presa di servizio a bordo centrale (quando presente), sia nelle prese 
aspiranti dislocate nell’edificio (tradizionali e/o retrattili).
Il confronto tra i parametri registrati inizialmente in fase di avvio impianto e 
quelli registrati nel corso degli anni consentirà di quantificare numericamente 
un eventuale calo percepito dall’utente. Inoltre, già in fase iniziale di primo 

avvio dell’impianto, nel caso di valori bassi, lo strumento permetterà di indagare la presenza di 
eventuali problemi (ad esempio controprese non completate o prese che sfiatano).

 COME FUNZIONA 

 

Per attivare l’impianto inserire il raccordo del tubo flessibile su una presa 
aspirante.  

N.B. esistono 2 modelli di tubo flessibile: modello STANDARD FLE70S (vedi 
sotto) e modello FLE07EM (optional) con interruttore ON-OFF (vedi 
accessori optional pg. 7).     

Il tubo STANDARD attiva e disattiva l’impianto tramite l’inserimento e il disinserimento del raccordo 
tubo flessibile sulla presa aspirante.  

Il tubo ON-OFF effettua le operazioni di attivazione e disattivazione tramite l’interruttore ON-OFF 
posizionato sull’impugnatura (utile in particolare per eventuali pause durante le pulizie). 

Kit Accessori Pulizie Standard 

Solitamente alla centrale aspirante si affianca il kit Accessori Pulizie Standard cod. KIT301 
cosi composto: Cod. CES323:  

Cestello porta: tubo 
flessibile, accessori pulizia 
e asta telescopica. 

Cod. AST338:  

Prolunga telescopica in plastica. 

Cod. SPA331:  

Spazzola per abiti, tessuti, 
tappezzerie e varie superfici. 

Cod. SPA334:  

Spazzola per spolverare varie 
superfici. 

Cod. SPA337:  

Spazzola per radiatori tubolari e 
interstizi vari. Per l’utilizzo abbi-
nare ad incastro ad accessorio “per 
angoli” cod. SPA342. 

Cod. SPA340:  

Spazzola per tappezzeria, 
materassi e altre superfici in 
tessuto.  

Cod. SPA342:  

Spazzola per angoli.  

Cod. SPA345:  

Spazzola con ruote per 
pavimenti duri, legno, 
moquette ecc. 

6 

Cod. FLE70S: 

Tubo flessibile STANDARD  
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Cod. CES323: 

Cestello in metallo per 
deposito tubo flex, 
accessori pulizia e 
asta telescopica. 
Dim. cm 58,2x33,0x15,8.

Cod. FLE70S:

Tubo flessibile 
tradizionale standard 
senza comandi, con 
raccordo conduttivo 
girevole. 

Cod. AST338:

Prolunga telescopica 
in plastica.

Cod. SPA345:
 
Spazzola universale 
cm 30 con ruote e 
setole per pavimenti 
duri.

Cod. SPA331: 

Spazzola con setole 
morbide e delicate per 
abiti, tessuti, tappezzerie 
e varie superfici.

SPA334:

Spazzola per spolverare 
varie superfici.

Cod. SPA340:

Spazzola per tappezzeria, 
materassi e altre superfici 
in tessuto. 

Cod. SPA337: 

Spazzola per radiatori 
tubolari e interstizi vari. 
Per l’utilizzo abbinare 
a incastro a ‘lancia per 
angoli’ cod. SPA342.

Cod. SPA342:

Lancia per angoli.

Accessori pulizia

Kit accessori pulizia standard basilare
Solitamente, per impianti di tipo tradizionale con prese standard (non retrattili) contestualmente 
alla centrale aspirante si propone la fornitura del kit accessori pulizia standard basilare cod. 
KIT301 come segue qui sotto. Per garantire la massima resa, si consiglia sempre l’uso di accessori 
e ricambi originali.
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Cod. FLE90S-FLE15S:

Tubi flessibili standard 
tradizionali di altre 
lunghezze (fino a mt 
15).

Cod. PROL02-PROL06:

Prolunga tubo flessibile 
standard per tubi 
flessibili standard 
tradizionali (da mt 2 a 
6).

Cod. SPA330

Spazzola universale 
cm 30 con setole crine 
morbide naturali (senza 
ruote) con snodo 180° 
per pavimenti duri, 
legno, marmo, 
veneziana, gres. 

Cod. SPA347: 

Spazzola triplo uso cm 
26 con feltro per 
pavimenti duri, legno e 
tappeti. Ideale per 
togliere gli aloni di 
opaco dal legno. 

Cod. SPA328: 

Spazzola universale cm 
26 doppio uso con 
ruote e setole per 
pavimenti duri, 
moquette e tappeti. 
Base in plastica.

Cod. ASTGLA:

Prolunga telescopica 
in alluminio.

Cod. AST319: 

Coppia di aste in pla-
stica componibili, lun-
ghezza cm 50 cad. Utili 
per estendere l’asta 
telescopica principale 
(es. pulizia travi).

Cod. FLE07EG, FLE-
09EG:

Tubi flessibili standard 
mt 7 e 9 con comando 
On-Off su impugnatu-
ra per attivazione e
disattivazione della 
centrale aspirante.

Cod. SET307-SET315: 

Rivestimento in tessuto 
per tubi flex da mt 7 a 15.
Protegge porte e arre-
damenti dallo struscia-
mento generato dal 
tubo flessibile.

Cod. FLE09EL, FLE11EL:

Tubi flessibili standard 
mt 9 e 11 con comando 
On-Off su impugnatu-
ra per attivazione e
disattivazione della 
centrale aspirante.

Accessori opzionali o alternativi 
(in buona parte condivisi anche con il sistema retrattile)

Cod. SPASIL:

Spazzola universale cm 
30 doppio uso Silent con 
ruota monoblocco 
centrale e setole per 
pavimenti duri, 
moquette e tappeti. 
Base in metallo.

Cod. SPA333:

Spazzola universale cm 
30 per pavimenti rigidi 
e superfici in legno con 
snodo 85°. Dotata di 
panno MOP in microfi-
bra (lavabile).



Cod. SPA351: 

Spazzola turbo rotante 
battitappetti e mo-
quette con ruote e con 
regolazione manuale 
intensità effetto bat-
tente fino a escluderlo.

Cod. SPA350: 

Spazzola turbo rotante 
battitappetti e moquet-
te cm 17, innesto fisso.

Cod. RAC32N: 

Raccordo tubo/pre-
sa girevole nichelato 
conduttivo per prese 
aspiranti tipo Contact 
di tutte le marche.

Cod. KITIMPWIR: 

Kit completo di impu-
gnatura e ricevente 
Wireless per impianto 
tradizionale senza fili. 
L’avvio e lo spegnimen-
to avviene dall’impu-
gnatura. Facile collega-
mento della ricevente in 
centrale.

Cod. SPALF60: 

Spazzola in gomma 
per angoli flessibile 
lunga cm 50.

Cod. SNO4590: 

Coppia di raccordi 
snodati a 90° e 45° 
stampati 3D per 
accessori di aspirazio-
ne centralizzata.

Cod. SPAPIA:

Spazzola piatta per 
sottomobili.
Dim. cm 90.

Cod. SPA346:

Spazzola universale cm 
35 con ruote e setole 
per pavimenti duri.

Cod. SPAPEL:

Spazzola cm 30 in pelu-
che per pavimenti duri 
e legno delicato.

Cod. SPA334S:

Spazzola per spol-
verare con raccordo 
snodato.

Cod. KITGLOW/S:

Kit di 5 spazzole co-
lore bianco con se-
tole. Include spazzola 
universale cm 30 con 
setole crine morbide 
per legno, gres, marmo, 
snodo 180°.

Cod. IMP312:

Impugnatura raccor-
do curvo nero girevole 
in ferro cromato con 
avvitamento diretto su 
guaina.
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Accessori per impianto retrattile con tubo a scomparsa

Cod. IMPRETM:

Impugnatura curva 
nera girevole in plastica 
e con raccordo retra 
(senza comando WiFi). 
Polivalente anche su 
tubo per prese stan-
dard, se presenti.

Cod. KIT244

Kit accessori pulizia 
basic senza tubo flex 
composto da 6 acces-
sori inclusa spazzola 
universale cm 30 con 
ruote per pavimen-
ti cod. SPA345, asta 
telescopica plastica, 
cestello avvolgitubo 
e porta-spazzole cod. 
CES323.

Cod. KIT244A/L

Kit accessori pulizia 
deluxe senza tubo flex 
composto da 6 ac-
cessori inclusa spaz-
zola universale cm 
30 con setole crine 
morbide e snodo 180° 
per pavimenti e le-
gno cod. SPA330, asta 
telescopica alluminio, 
cestello avvolgitubo 
e porta-spazzole cod. 
CES323.

Cod. FLEHID08-
FLEHID15:

Tubo flessibile per 
sistema retra con tubo 
a scomparsa comple-
to di raccordi e rive-
stimento in tessuto a 
protezione di mobili e 
porte (da mt 8 a 15).

Cod. FLEHID-
SC10-FLEHIDSC15: 

Tubo flessibile per 
sistema retra con tubo 
a scomparsa comple-
to di raccordi senza 
rivestimento, ideale 
per ambienti tecnici o 
garage (da mt 10 a 15).

Cod. IMPRETFC:

Impugnatura curva 
blu girevole con ter-
minale cromato con 
botton-lock e raccordo 
retra (senza comando 
WiFi). Polivalente anche 
su tubo per prese stan-
dard, se presenti.

Cod. IMPHIDWC: 

Kit completo di impu-
gnatura e ricevente 
Wireless per impianto 
retrattile senza fili, o 
per usare la funzio-
ne On-Off. L’avvio e lo 
spegnimento avviene 
dall’impugnatura. Facile 
collegamento della ri-
cevente in centrale. Po-
livalente anche su tubo 
per prese standard, se 
presenti.
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E’ possibile consultare questi articoli 
nel Catalistino pdf sempre scaricabile 
dal sito Aspiredil.com o cercarli 
con medesimo codice e acquistarli 
direttamente online nel nostro shop 
online Aspirastore.com

Informazione
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Manutenzione ordinaria
ATTENZIONE: prima di qualsiasi intervento di manutenzione, si ricorda per sicurezza di scollegare il 
cavo di alimentazione dalla presa di corrente e indossare guanti e mascherina protettiva.

Le istruzioni di seguito indicano la manutenzione ordinaria da parte dell’utente. Per una adeguata 
prestazione nel tempo serve, periodicamente, svuotare il contenitore delle polveri (mediamente 
ogni 3-4 mesi) seguendo i punti indicati sotto.

Svuotamento del contenitore polveri
E’ possibile tramite la semitrasparenza del contenitore 
intravedere il livello del contenitore (svuotare 
quando il livello è a cm 5 circa dall’orlo). Per togliere il 
contenitore, afferrare il bordo e spingere con due mani 
la base di appoggio comprimendo verso il basso. 
Svuotare il contenitore in un sacchetto e riagganciare 
semplicemente spingendolo verso la centrale. 

OPTIONAL per ovviare allo svuotamento del 
contenitore, evitando dispersioni di polveri, è possibile, 
tramite l’accessorio optional tendisacco, predisporre 
un sacchetto di uso commerciale nel contenitore 
potendo cosi estrarre il sacchetto e smaltirlo 
direttamente nei rifiuti (fig. 5).

Quando si utilizza il tendisacco, seguire le seguenti istruzioni per smaltire il vecchio sacchetto e 
ripristinare con uno nuovo:

1 Sfilare il tendisacco dal sacchetto.

2 Togliere il sacchetto dal contenitore, chiudere il sacchetto e smaltire.

3 Inserire il tendisacco in un nuovo sacchetto e introdurre nel contenitore.

N.B. a discrezione, il bordo del sacchetto può sporgere all’esterno o girato all’interno del 
contenitore.

Fig.5   Optional tendisacco



Manutenzione del filtro

Il filtro Beam in tessuto di Gore-Tex è autopulente, quindi senza manutenzione. Tuttavia, 
almeno ogni 12 mesi, è preferibile controllare se ci sono stratificazioni di polvere sul filtro ed 
eventualmente pulirlo seguendo i punti elencati sotto:

1  Rimuovere, il contenitore, afferrando il bordo e spingendolo con due mani verso il basso;

2  Avvolgere un sacchetto trasparente intorno alla centrale sotto al filtro; dall’esterno del
    sacchetto afferrare la parte inferiore del filtro  e scuotere  vigorosamente dall’alto al basso,
    facendo cosi cadere lo sporco nel sacchetto. In alternativa se si dispone di un’altro
    aspirapolvere è possibile aspirare le stratificazioni dal filtro, fig. 6. 

Sostituzione o lavaggio del filtro

NOTA: non utilizzare mai la centrale senza il filtro. 

Il filtro non ha una durata fisiologica ma nel tempo può saturarsi o subire delle lacerazioni. È 
opportuno comunque sostituirlo ogni 10 anni (mediamente 500-600 ore di lavoro). 

Per la sostituzione procedere cosi:

Attenzione: staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima della rimozione del filtro.

Impugnare l’asola-nastro del filtro e tirare con decisione verso l’interno (non tirare verso il basso), 
fig. 7. È possibile lavare il filtro con acqua a 80 gradi e detersivo.

 

Fig. 6 

 

Fig. 7 

Suggerimento: 

Nello svuotare il contenitore polveri o pulendo il filtro cade della 
polvere sul pavimento. È possibile, tramite la presa di servizio, fig. 
8, pulire la zona. (vedi disegno a lato). 
NOTA: l’attivazione della presa avviene con l’interruttore 
manuale, fig. 4 pag. 5.

Fig.8  
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Ecco come si come si rigenera il filtro Gore-Tex (manutenzione ridotta): 
https://www.youtube.com/c/Aspirastore/videos

Video tutorial



Anomalie e manutenzione straordinaria
Se si avverte un calo notevole della prestazione verificare questi punti in autonomia prima di 
richiedere l’intervento del Centro Assistenza o di contattare il venditore. 

Provare la prestazione direttamente sulla presa aspirante di servizio incorporata sulla centrale 
aspirante, se presente. In questo modo, per comparazione, si individua se l’anomalia dipende 
dall’impianto o dalla centrale aspirante. 

Se non si risolve il problema, provare anche con le ulteriori indicazioni della Guida ai Guasti. 

In ogni caso, queste informazioni saranno comunque utili al Centro Assistenza, all’installatore o al 
Venditore per velocizzare l’intervento o fornire i consigli di risoluzione corretti nel caso di delega 
dell’assistenza al proprio elettricista di fiducia. 

Guida ai Guasti
Questa sezione del Manuale di Istruzioni è stata appositamente creata per facilitare la 
comunicazione tra l’utente e il Centro di Assistenza o il venditore, qualora si verifichino 
inconvenienti di funzionamento sul prodotto. 

Spesso le cause che determinano tali inconvenienti, peraltro infrequenti, sono riconducibili alla 
non effettuazione della manutenzione ordinaria e facilmente risolvibili anche dall’utente al quale 
consigliamo comunque di confrontarsi con il responsabile del Centro di Assistenza o il Venditore.

La Guida ai Guasti primari elenca le cause di ogni genere o inconveniente che si possono 
verificare all’apparecchio in condizioni di normale impiego su di un impianto correttamente 
installato, ma non autorizza l’utente ad effettuare quelle operazioni di riparazione in autonomia, 
per le quali è preferibile sempre l’intervento di personale preposto e tecnicamente qualificato, 
come il Centro Assistenza o il proprio elettricista di fiducia.

Il produttore e venditore non possono essere ritenuti responsabili per danni derivanti dalla non 
osservanza di queste norme di sicurezza basilari come la sopra descritta.

1 CAVO Dl ALIMENTAZIONE COLLEGATO
Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente avente tensione e 
corrente adeguata all’apparecchio in uso.

2 PROTEZIONE AUTOMATICA DA FUNZIONAMENTO A VUOTO
In caso di avvio accidentale con prese aspiranti chiuse o di funzione pressoché a vuoto, si 
determina un aumento di temperatura. Un sensore termico incorporato sul motore interrompe 
l’alimentazione elettrica; il ripristino avviene solo al raffreddamento del motore ed in modo 
automatico. L’origine di questo intervento è riconducibile a: blocco del relè, anomalie 
elettriche varie, tubazioni intasate, filtro saturo e tutte le situazioni che possono determinare un 
funzionamento a vuoto (anche una presa automatica con micro-interruttore in corto).

3 GUASTO ALLA LINEA Dl ALIMENTAZIONE
Accertarsi della presenza di tensione sulla presa elettrica di alimentazione ed in caso contrario 
rivolgersi ad un tecnico specializzato o al proprio elettricista di fiducia.

4 CORTOCIRCUITO AL CAVO DELLA LINEA CONSENSI PRESE
Scollegare uno dei fili della linea alimentazione prese dalla centrale aspirante. Se l’apparecchio 
si arresta significa che i cavi della linea prese sono cortocircuitati. Se invece l’apparecchio non 
si arresta quando si scollega il cavo di alimentazione delle prese aspiranti, il cortocircuito è nel 
cablaggio del gruppo motore oppure il relè della scheda di potenza è bloccato.
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5 TUBO FLESSIBILE OCCLUSO
Se non si ottiene un sufficiente flusso d’aria, attraverso il tubo flessibile, rimuovere il tubo dalla 
presa aspirante e avviare la centrale ponteggiando i contatti della presa. Se il flusso d’aria è 
idoneo, l’occlusione è nel tubo flessibile. Per risolvere effettuare le seguenti operazioni:
  1  Invertire il tubo flessibile e aspirare per rimuovere l’occlusione.
  2 Estendere il tubo flessibile stirandolo e scuotendolo per rimuovere I’occlusione.

6 TUBO FLESSIBILE O ACCESSORI DI PULIZIA ROTTI
Se si rileva una scarsa prestazione aspirante, verificare anche l’integrità del tubo flessibile (della 
guaina in particolare) e degli accessori, per vedere che non vi siano sfiati significativi (e nel caso 
sostituirli).

7 FILTRO SPORCO/INTASATO
Ogni qualvolta si registri un insufficiente flusso d’aria, controllare che il filtro non sia occluso (a 
maggior ragione se si è aspirate dell’acqua o se non si fa la manutenzione da troppo tempo). 
Leggere la sezione relativa alla pulizia e manutenzione del sistema filtrante.

8 CONTENITORE POLVERE POSIZIONATO NON CORRETTAMENTE
Se i dispositivi di chiusura a leva non sono ben serrati, vi sarà una perdita di depressione 
che pregiudica il corretto funzionamento della centrale aspirante, riducendo la capacità di 
aspirazione.

9 OCCLUSIONE TUBATURA SOTTOTRACCIA  
Verificare il flusso d’aria in prossimità della centrale aspirante. Se la portata d’aria sulla centrale 
è buona mentre sulle prese aspiranti è insufficiente, significa che la tubatura sottotraccia nella 
parete o nel pavimento è ostruita. Se non si riesce ad ovviare all’inconveniente, contattare il 
Centro Assistenza o il Venditore.

10 PERDITA SU TUBATURA SOTTOTRACCIA PARETE/PAVIMENTO 
Il danneggiamento della tubatura posata sottotraccia, causabile da fori su pareti o pavimenti, 
può determinare una notevole riduzione di prestazione. Nel dubbio di una anomalia di tale origine 
contattare il Centro Assistenza o il Venditore.

11 SCARICO (SFIATO) ESTERNO OSTRUITO/BLOCCATO
Controllare che il finale dello sfiato non sia bloccato da eventuali ostacoli. 
N.B. in presenza della griglia di sfiato controllare la stessa e se dotata di retina “anti-insetto” 
toglierla, indipendentemente sia ostruita o meno. Verificare la tubatura di scarico rimuovendo 
la tubazione dal manicotto motore e comparare la portata d’aria con quella precedentemente 
rilevata con il tubo di sfiato collegato. Se si rileva una differenza di valori intervenire sulla tubatura 
o contattare il Centro Assistenza o il Venditore.

12 LA CENTRALE RIMANE SEMPRE IN FUNZIONE ANCHE CON LE PRESE CHIUSE
Se in presenza di prese con microinterruttore (avvio automatico ad apertura sportello) verificare
che non vi sia un micro rotto che rimane sempre eccitato. In caso diverso, l’anomalia è sulla
scheda elettronica. Si consiglia in questo caso di contattare il Centro Assistenza o il Venditore.
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Se hai bisogno di assistenza contattaci su WhatsApp al 3713128563 o tramite mail a: 
customercare@aspiredil.com

Assistenza diretta

Servizio di riparazione centrali 
aspiranti in Aspiredil: https://
www.aspiredil.com/assisten-
za-aspirazione-centralizzata/

Video tutorial sul canale 
YouTube: https://www.youtube.
com/c/Aspirastore/videos

Riparazione centrali Video tutorial



Condizioni di garanzia
Aspiredil Srl si rende garante della qualità dei materiali della centrale aspirante.

La garanzia ha validità di anni 3 sulla centrale aspirante e decorre dalla data di prima 
accensione riportata sul certificato, meglio se convalidata dal Centro Assistenza o 
dall’installatore professionista incaricato che ha eseguito l’operazione, sempreché non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla data di acquisto da Aspiredil Srl.

Durante tale periodo di garanzia Aspiredil Srl si impegna a sostituire gratuitamente le parti 
che a suo insindacabile giudizio risultassero difettose. I componenti difettosi dovranno essere 
consegnati In porto franco (spedizione a carico del cliente) alla ditta Aspiredil Srl. Le sostituzioni in 
garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia:

1  Danni dovuti alla errata installazione della centrale aspirante.

2 Avarie dovute a negligenza, trascuratezza, incapacità d’uso o riparazioni effettuate da terzi
      non autorizzati.

3 Le parti normalmente soggette ad usura o usurate, tipo: accessori pulizia, parti in plastica,
   filtro, cavi elettrici, ecc.

La garanzia non viene a valere qualora il personale del Centro Assistenza o della ditta Aspiredil Srl 
riscontri, all’atto dell’intervento, che la data di installazione / prima accensione non corrisponda 
alla realtà (cosa che si desume dai dati caratteristici dell’apparecchio e da altri elementi).

La ditta Aspiredil Srl non risponde di eventuali danni causati a persone o a cose dovuti ad avaria, 
forzata sospensione di uso dell’apparecchiatura e uso improprio.

La Garanzia è valida alle seguenti condizioni:

1  L’apparecchio deve essere installato da personale qualificato.

2  L’installazione deve essere conforme alle Leggi vigenti e alle indicazioni riportate sul ‘manuale
      di istruzioni’.

3  Le riparazioni vengono effettuate da personale dei Centri Assistenza qualificati o dal Venditore. 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Padova.
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